
功能特点

● 高可靠性传感器 

● 自动复位 

● 采用微处理器控制

● 故障自动检测指示  

● 探测天然气、液化石油气 

● 采用 SMT工艺制造，稳定性好

 

         可燃气体探测器使用说明书

产品概述

 本产品为高稳定性可燃气体探测器（以下简称探测

器），用于检测可燃气体的泄漏。探测器选用最先进的

半导体气敏元件，工作稳定，使用寿命长，安装简单。

探测器内置MCU进行中央控制处理，各功能模块直接或间

接与MCU的I/O口线相连接，通过固化在MCU内部的程序来

完成探测器各功能模块的正常工作，从而使探测器工作

更加稳定，安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘别

墅、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所，进行安全监

测。

 时间：约 180S

报警指示：工作指示灯显红色闪烁

故障指示：工作指示灯显黄色长亮，蜂鸣器长鸣

报警声压：≥ 85dB/m

工作温度： -10 ℃ ～ +50 ℃

环境湿度：最大 95 ％ RH （无凝结现象）

安装方式：壁挂

报警方式：声光报警

报警输出： 继电器

外形尺寸： 121*82*40mm 

 执行标准： GB15322.2-2003,EN50194,UL2034

技术参数

C 12V 工作电压： D

待机电流：≤ 130mA

报警电流 : ≤ 180mA

报警浓度： 10% LEL

预热

安装与接线

 1. 首先确定所需检测的气体比空气重或比空气轻，比空

气重的气体：液化石油气等；比空气轻的气体：天然

气、人工煤气、沼气等。

 2. 根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器。

    探测比空气重的气体时：安装于高出地面 0.3-1.0

米，距气源半径 1.5 米内；探测比空气轻的气体时：

安装于低于天花板 0.3-1.0 米，距气源半径 1.5 米内

（详见下图 )。

 3. 将安装螺丝固定于墙面，挂上探测器。

 4. 家庭安装时还应注意，安装位置不能离燃气炉具太

近，以免探测器受到炉具火焰的烘烤；不能安装在油

烟大的地方，以免引起误报警或导致探测器的进气孔

进气不畅，从而影响探测器的感应灵敏度；也不能安

装于排气扇、门窗边与浴室水汽较大处。

 5. 所有的接线安装必须符合国家及地方的有效法规、标

准。导线芯的粗细应适当 ,连接探测器和其它辅助装

置的导线应有色彩标识，以免接错线。不恰当的连接

将导致在发生燃气泄漏时，不能正常报警。
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产品图片
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注意事项

1、请按说明书正确地安装和使用，不可触摸传感器 表

面，以免影响探测器灵敏度，如需清洁传感器，请断

开电源后用软布沾少许酒精擦拭。

2、本产品可以减少事故的发生，但不能确保万无一失。

为了您的安全，除了正确使用本产品，在日常生活中

要提高警惕，加强安全预防意识。

3、为保证探测器能够正常的工作，应能保证探测器电源

的供应，必须周期性地进行步行测试，建议每周一

次。

 

HM-810W 空间型被动红外探测器

操作说明

1 、功能跳线设置

1) 、 PULSE 跳线：脉冲调节跳线，通过脉冲计数的

调节可改变探测的灵敏度和抗射频干扰能力。

选择 1&2 ：为一级脉冲，探测灵敏度较高，有 较好

的抗射频干扰能力，适合一般的环境；

选择2&3：为二级脉冲，探测灵敏度高，抗射频干扰

能力更强，适合射频干扰严重的环境；

断开：为三级脉冲，探测灵敏度偏低，具有及高的

抗射频干扰能力，适合射频干扰非常严重的环境。

2）、RELAY跳线：NC/NO选择跳线，用于设置报警输

出状态，可根据不同类型主机的规格要求选择不同

的输出状态，

选择1&2：为N.O.（常开状态)；

选择2&3：为N.C.(常闭状态) ；

出厂设置为2&3 N.C.(常闭状态)。  

3）、LED 跳线：用于控制LED指示灯，不影响探测器

正常工作。

选择1&2：开启LED指示灯；

选择2&3：关闭LED指示灯；

为了增强探测器的隐蔽性，测试完毕后可关闭LED指

示灯。

2、步行测试

接通12V直流电源，LED指示灯亮，探测器进入

自检状态，自检时间约60秒，LED指示灯灭时表示探

测器进入正常监测状态。

指

示 ， 探测器进入 状态。

测试者应在探测范围内与

红外探测器安装的墙壁平行方向走动，探测器LED

灯亮 表示 报警
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操作说明

    本产品可以作为探测器单独使用，同时也可以连接报

警主机。具体操作说明如下:

1.将探测器装在合适的位置，将探测器的电源插头插  

在电源插座上。

2.接通探测器电源，蜂鸣器“嘀”的一声，电路进入

预热状态，这时电源指示灯每秒闪烁一次（闪烁约三

分钟）。电源指示灯常亮，表示探测器进入正常工作

状态。

3.报警主机的连接:将继电器输出线接入报警主机的防

区接线端子。输出线的白线为公共端、黄色为常闭

端、橙色为常开端。

4.探测器探测到可燃气体泄漏，红色报警指示灯闪

烁，同时蜂鸣器发出“嘀－嘀”报警声，探测器输出

信号驱动电磁阀切断燃气供应，可燃气体排除后，探

测器自动恢复到监控状态。

4.故障指示灯显黄色长亮伴随蜂鸣器长鸣，表示探测

器内部故障。

5.按下按测试键,探测器进入测试状态,即报警指示灯

闪烁,蜂鸣器发出"嘀-嘀"报警声,同时可驱动电磁阀。

6.探测器内部故障时，先关闭探测器电源，然后再开

启，探测器重新自检，仍报故障，应切断电源，请与

售后服务中心联系。
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探测器长时间的使用，气体对流窗处会有一些油污粘

附，影响感气灵敏度。建议用户每三个月（或视污染情

况）用刷子混合少量清洁剂将气体对流窗周围清洗，切

勿使清洗液进入机体内，清洗后重新对产品进行测试。

当环境空气中可燃气体浓度值达到或超过报警设定浓

度值时，探测器会自动进入持续报警状态，这时应：

1.立即关闭管道阀门。

2.立即打开窗户使室内空气流通。

3.熄灭所有火源，避免使用一切能产生火花的物品（如

开打火机、划火柴等）。

4.避免开关各种电器。

5.检查气体泄漏原因，并及时通知相关部门及相关专业

人员处理。经检查如果探测器为误报，则用户应检查

探测器的安装位置是否合适。

1.本产品必须有正确的连线和正确的电源供电无论任何

原因失去电源，探测器将无法工作。

2.本产品必需按照说明书的要求定期维护。

3.探测器不可能寿命无限，应每半年测试一次，发现失

效必须尽快维修或更换。

4.本产品可以减少事故的发生，但不能确保万无一失。

为了您的安全，除了正确使用本产品外，在日常生活

中还应提高警惕，加强安全防患意识。
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灯光信息

警情处理

注意事项

日常维护

红色闪烁                表示燃气泄漏

绿色闪烁亮0.1秒/灭1秒       表示机械手处于打开状态

绿色闪亮/4秒            表示未连接机械手

黄色长亮                表示探测器内部故障

绿色闪烁 亮0.5秒/灭0.5秒     表示预热状态
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